1 Flachwiderstande

Baureihe GU.. / GZ..
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GZ 100x33 L

Besondere Merkmale

Superflache Bauform

e Nahezu jede Lange und Breite,
innerhalb der max. Abmessungen,

e  Extrem anpassungsfahig an den
vorgegebenen Einbauraum

e Hervorragend geeignet fir
Gerateeinbau

e Hohe Impulsleistungen bei
Ausfiihrung mit isolierend-
oxidiertem Draht
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Gesamtlange L in mm 7 mm
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Anwendung

Ein wichtiges Einsatzgebiet stellt die
Anwendung als interne Bremswider-
stinde sowie als Vorwiderstande zur
Ladestrombegrenzung von Zwischen-
kreiskondensatoren flr Frequenz-
umrichter dar. Hierbei ist der besondere
Vorteil, die optimale Anpassung an
vorgegebene Platzverhaltnisse.

Weitere  Anwendung findet diese
Baureihe als Belastungs- oder Schutz-
widerstande.

Sonderausfiihrungen

e  Gerausch- und induktivitatsarm
Mit Mittelanzapfungen, d.h. mit
mehreren Teilwiderstdnden auf
einem Trager

FRIZL_ENN
5—300 W, IP 00, Anschluss an Litzen oder Lotpins

°Q 848V IP E
C us DC 00

Drahtgewickelter Glimmerflachwiderstand in Schutzart IP 00. Maximale Breite
bis 115 mm, maximale Lange bis 300 mm. Je nach Ausfiihrung entweder mit
blankem (GZ..) oder mit isolierend-oxidiertem Draht (GU..) bewickelt. Bei
blankem Draht (Standardausfihrung) wird zur Fixierung eine zusétzliche
Streifenzementierung aufgebracht.

® optional, Typenbezeichnung dann GZU.. bzw. GUU.., also z.B. GZU 100x40 - 20

Anschlussarten und Ausfihrungen

Ausfuhrung G...x.. D; (Abb. s. Mitte linke Spalte, obere Abb.)
Glimmerflachwiderstand mit Anschluss an 2 hartgeloteten Litzen D1 und D2.

Ausfiihrung G...x.. L; (Abb. s. Mitte linke Spalte, untere Abb.)
Glimmerflachwiderstand mit 2 Létpins (wahlweise Doppell6tpins) als
Anschlusspunkte, die zum Einléten in eine Platine vorgesehen sind.

Dimensionierung
Die Leistung pro bewickelter Flache P’ =0.02 W =120 W
bei 200 K Temperaturerhdhung betragt - mm?2 1. cm?2

Die Gesamtleistung eines Glimmerflachwiderstandes ist damit abhangig von
der bewickelten Grundflache.

Diese berechnet sich wie folgt: A=CxB (MaRe in mm)

Die Gesamtleistung ist damit P=P'xA (Leistung in W)
Die Gesamtlange berechnet sich wie folgt:

BeiB=233mm: L=C+18mm, beiB<32mm: L =C+48mm

Die Werte fir P’ fir den Kurzzeitbetrieb betragen je nach Einschaltdauer (ED)

ED 100% 60% 40% 25% 15% 6%

P (W/mm? | 0,02 0,03 0,044 0,06 0,084 0,164

Diese Leistungsangaben sind giiltig fur eine Spieldauer von maximal 120 s!

Dimensionierungsbeispiel und Gerateauswabhl:

Bremswiderstand fiir Frequenzumrichterantrieb fir Einbau in ein Gehause,
Anschluss an Litzen; fuir Kurzzeitleistung von 180 W bei 25% ED und einer
Spieldauer von 120 s; Widerstandswert 100 Q; Ermittlung der erforderlichen
Grundflache: A =180 W : 0,06 W/mm? = 3000 mm?; die Wickellange bei einer
angenommenen Breite von 50 mm ist gleich 60 mm (3000 mm? : 50 mm). Die
Gesamtlange betragt damit 78 mm (60+18 mm Randabstand);
Typenbezeichnung somit: GZ 78x50D-100;

Anschluss an 2 Litzen SIF 1,5 mm?, je 200 mm lang, mit Aderendhilsen bestlickt.
Widerstand ausgelegt fur 180 W bei 25 % ED, das entspricht einer Dauerleistung
von 60 W

GZ 78 x 50 D - 100 D1=D2=200mm 1,5mm?2 SIF mit Aderendh.
L— Ohmwert + 10%
Anschluss an Litzen (D)
Breite B
Gesamtlange L

Baureihe (blanke Wicklung mit
Streifenzementierung)
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