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Änderungen vorbehalten 

 
Last- und Prüfwiderstände 

Baureihe FAVR.3../FSVR.3.. 
 
 

 
 
 

Besondere Merkmale 
 
 Bauform für hohe Leistungen bei 

günstigem Preis-/Leistungsverhältnis 
 Fremdbelüftung durch eingebauten 

3x400 V; 50 Hz Axiallüfter 
 Für Bodenaufstellung 
 Parallelschaltbar für größere 

Leistungen 
 Mit eingebauten Schaltgeräten und 

Sicherungen im Schaltschrank zur 
Ansteuerung der Leistungsstufen 

 
Bedienung der AC Leistungsstufen am 
Schaltschrank über Knebelschalter, 
Schützspulenanschlüsse auf Klemmen 
oder Koppelrelais über kundenseitige 
SPS. Der Leistungsanschluss erfolgt im 
Schaltschrank auf Rittal Anschluss-
adapter und Klemmen. 
Durch die Verwendung von Stahlgitter-
elementen mit einer Typleistung von 
max. 1720 W pro Stahlgitter bei 
Fremdbelüftung, kann ein Leistungs-
bereich bis zu 500 kW pro Gerät 
abgedeckt werden. Die Ohmwert-
änderung von kaltem zu warmem 
Betriebszustand beträgt ca. +15%. Die 
angegebenen Leistungen werden im 
betriebswarmen Zustand erreicht. 
Größere Leistungen sind durch 
Parallelschaltung mehrerer Geräte 
realisierbar. 
 
Anwendung 
 
Ein wichtiges Einsatzgebiet stellt die 
Anwendung als Belastungswiderstand 
zur Prüfung von Ersatzstromanlagen 
oder Versuchszwecke dar.  
 
Sonderausführung 
 
 mit drahtgewickelten Lamellenwider-

ständen und einer Widerstands-
änderung von kalt zu warm von +/-1% 

 Sonderspannungen auch DC 
 Verbindungsteile und Gehäuse aus 

Edelstahl, Schaltschrank lackiert 
 fahrbar für Prüffeldanwendungen 

Belastungswiderstandsgeräte in Stahlgitterausführung, 
fremdbelüftet, 70 – 500 kW mit angebautem Schaltschrank 

 
 
 

 
FAVR...  Stahlgitterfestwiderstandsgeräte mit angebautem Schaltschrank, 

in Schutzart IP 20, ohne Wetterschutzdach, Luftaustritt oben 
FSVR... Stahlgitterfestwiderstandsgeräte mit angebautem Schaltschrank, 

in Schutzart IP23, mit Wetterschutzdach, geeignet für Außen-
aufstellung, Luftaustritt seitlich über Luftleitbleche im oberen Bereich 
 

im verzinkten rundum verschlossenen Stahlblechgehäuse mit Schutzgitter und 
Fremdbelüftung durch eingebauten Ventilator. Mit Luftstromüberwachung durch 
Windfahnenrelais. Angebauter Schaltschrank, Bedienung der Stufen über 
Knebelschalter, Schützspulenanschlüsse oder Koppelrelais über Kunden-SPS. 
 
 

Elektrische und mechanische Daten 
 

Type 
FAV .. 
FSV .. 

max. 
Typ-

leistung 
in kW bei 
40°C und 
100%ED

max. 
Stahlgitter-
anzahl der 
jeweiligen 
Geräte-
größe 

Maße in mm Max. 
Gew. 
in kg 

A B C E G  

F.VR38568 75 68 1200 1240 800 795 1100 170
F.VR38602 100 102 1500 1540 800 795 1100 220 
F.VR38776 175 176 1435 1485 955 995 1350 310 
F.VR38864 250 264 1700 1750 955 995 1350 410 
F.VR38968 300 168 1820 1875 1190 1004 1360 470 
F.VR39052 500 352 2230 2285 1190 1004 1360 600 

 
Diese Tabelle stellt nur die maximale Bestückung der jeweiligen Gerätegröße bei ent-
sprechend maximaler Typleistung dar. Viele Einbaumöglichkeiten, abhängig von der 
gewünschten Leistung bzw. den Leistungsstufen sind möglich (Beispiele s. unten). 
 

Beispiele Belastungswiderstände 3 x 230/400 V, 50 Hz. 
 

Type 
FAVR.. 
FSVR.. 
 

 
Leistungs-

stufen in kW
 

 

F.VR3856608 75
F.VR3856608 2x37,5 
F.VR3869008 100 
F.VR3869608 50/50 
F.VR3869608 10/20/20/5
F.VR3875608 175 
F.VR3875608 75/100 
F.VR3876808 50/50/50/2
F.VR3882208 250 
F.VR3882208 150/100 
F.VR3884008 5 x 50 
F.VR3896808 300  
F.VR3896808 2 x 150  
F.VR3896808 4 x 75  
F.VR3901608 3 x 100  
F.VR3908808 4 x 100  
F.VR3903608 2 x 250  
F.VR3903608 4 x 125  
F.VR3903608 8 x 62,5  

 
Bitte beachten Sie: Es sind nicht alle Leistungsabstufungen technisch 
realisierbar. 
Gerne erstellen wir Ihnen für Ihren individuellen Anwendungsfall ein Angebot. 
Bitte teilen Sie uns die Spannung und die gewünschten Leistungsstufen mit.

FSVR388 mit Schaltschrank 

IP 

23 
IP

20

16 M 0260, (bis max. 250 kW) dargestellt optional fahrbar 

Beispiel IP23: FSVR(M).. 

 


