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Diese Liste umfasst Stahlgitterfestwiderstande als Einzelelemente in der Baureihe S,
sowie Widerstandsblécke in den Baureihen FE und FK.., die einbaufahig sind, und
daraus aufgebaute Stahlgitterfestwiderstandsgerate in verschiedenen Schutz- und
Befestigungsarten.

Maximale Merkmale Baureihe Seite
Typleistung
Ubersicht T612
Technische Erlauterungen T613
0,5 kW Fir Einbau geeignet, Einzelelemente S1-S31 T621
22 kW Fir Einbau geeignet, mit Gewindebolzen M12 FE 31.. T622
22 kW Fir Einbau geeignet, mit flachen Seitenteilen FKE 31.. T623
22 kW Flache Bauform, 2 Klemmen, div. Typen FGF.. 31.. T624
12 kW Fir Schaltschrankeinbau, 2 Klemmen FGHD.. 31.. T626
66 kW Fir Einbau bei grof3en Leistungen FK3.. T627
250 kW In Kanalausfiihrung FKK 3.. T628
66 kW Fur Bodenmontage, auch IP 23 FA 3../FS 3.. T629
5,0 kW Fir Wandbefestigung, IP 23 FS 319../320.. T630
500 kW Verschiedene Leistungsstufen, fremdbeliftet FSV 3../FAV 3.. T631
0,5 kW Fur Einbau geeignet, Einzelelemente 3 mm S301G - S321G T632

sehr glinstiges Preis-/Leistungsverhiltnis
= hohe Leistungen, qualitativ sehr hochwertig und preiswert

e Einzelelemente in 31 verschiedenen Widerstandswerten

= hohe Strombelastbarkeit bis 122 A pro Stahlgitter, durch Parallelschaltung
entsprechend vergréRerbar

geringerer Temperaturkoeffizient als Gusswiderstinde

= dadurch kleinere Abhangigkeit des Widerstandswertes von der Temperatur als bei
Gusswiderstanden

hohe Warmekapazitat
= Uberlastfest bei Kurzzeitbelastung

e sehr robuste Ausfiihrung
= unempfindlich gegen Erschitterungen

e Gehiduse aus bandverzinktem Stahlblech

= verschiedene Schutz- und Befestigungsarten
(alle Baureihen aufier S und FE)

e Temperaturschalter méglich
= integriertes Meldeglied fiir Temperaturiiberwachung (optional)

¢ thermisches Uberstromrelais méglich
= integriertes Meldeglied fir hohe Betriebssicherheit (Baureihe FGFT)

UL-Recognition fiir amerikanischen und kanadischen Markt (E212934)
= Auf Wunsch fir alle gekennzeichneten Baureihen méglich

Bremswiderstande fir Frequenzumrichter- und Gleichstromantriebe sowie fur
Bahnanwendungen

e Belastungswiderstande flir Notstromversorgungen, Generatoren, Motoren
e Anlasswidersténde fur Gleichstrommotoren

e Stander-Vorschaltwidersténde fiir Kurzschlusslaufermotoren

e Anlass- und Stellwiderstande fiir Schleifringlaufermotoren

o Entladewidersténde fiir Batterien

e  Erdungswiderstande fur Niederspannungsnetze

TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630 info@frizlen.com z08 T611
Anderungen vorbehalten
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T 600 — Ubersicht
Baureihe S1- FE. FKE. | FGF.. | FGHD.| FK. FKK. FA./ FS FV
S31u. FS. 319..
S301G-| 31.. 31.. 31.. 31.. 3. 3. 3. - 3.
S321G 320..
Merkmale Seite gg; 622 623 23451 626 627 628 629 630 631
Symbol
Typleistung ab [kW] 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,5 5,0 1,5 0,5 70
Typleistung bis [kW] 0,5 22 22 22 12 66 250 66 5,0 500
max. Klemmenzahl
(ohne Temperaturschalter) ) ) ) 2 2 40 6 40 2 40
Schutzart IPO0 IP
00 X X X X X
Schutzart IP20 - bei Montage P
auf einer geeigneten Oberflache 20® X X
Schutzart IP20 P
20 X X
Schutzart IP23 P
23 X X X
Montage waagerecht 77% X X
Montage senkrecht g] X X
Montage waagerecht
X X X X X
Montage senkrecht y
B X X X X
Temperaturschalter (optional) Bi X X X X X X X X
I,
Thermisches Uberstromrelais [:i}I!] X
Anschluss an Fahnen am '
Widerstand b, X X X
Einbaufahig
E X X X X X
fremdbeliiftet 1
&5 X
X X X X X X X

mit B“ US Recognition

Weiterentwicklungen unserer Produkte und technische Anderungen vorbehalten.
Anderungen, Irrtimer und Druckfehler begriinden keinen Anspruch auf
Schadenersatz. Wir verweisen auf unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

T612 z12

FRIZLEN GMBH U. CO KG.

TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630
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Stahlgitterfestwiderstéande

Technische
Erlauterungen

Aufbau

Stahlgitter-
widerstandselemente
Baureihe S

Spektrum

Widerstandswerte/
Fertigungstoleranz/
Temperaturabhangigkeit/
Temperaturkoeffizient

Energieaufnahme-
vermogen/
Zeitkonstante

Widerstandsblocke
Baureihe FE

Widerstandsgerate
Baureihe FK; FGF; FA; FS

Schutzarten

P

00

P

20°

P
20

P
23

FRIZLEN GMBH U. CO KG.

FRIZL_EN

Stahlgitterwiderstandselemente (SG) werden aus chromlegierten, hitzebestéandigen
Stahlblechen der Legierung X10CrAISi13 (Werkstoff Nr. 1.4724) nach DIN EN 10095
mit hohem spezifischem Widerstandswert von 0,75 Qxmm?/m hergestellt. In die SG
werden an beiden Langsseiten Schlitze gestanzt, so dass eine maanderférmige
Strombahn entsteht mit vom Ohmwert abhangiger Stegbreite. Sie werden durch
Edelstahlistreifen mit Glimmereinlage mechanisch verstarkt.

Durch die Verwendung von SG mit einem grofsen Ohmbereich von 0,022 Q) bis 6,8 Q und
einer Typleistung von 500 W pro Stahlgitter kann durch Variation von Stahlgitterzahl und
Ohmwert ein breiter Widerstandswerte- und Leistungsbereich abgedeckt werden.

Stahlgitterwiderstandselemente  haben eine  kleinere  Abhangigkeit des
Widerstandswertes von der Stahlgittertemperatur als Gusswiderstande, jedoch eine
merklich hdéhere als drahtgewickelte Widerstdnde. Zwischen kaltem und
betriebswarmem Zustand kann sich der Widerstandswert um ca. +15% erhdhen. Der
Temperaturkoeffizient betragt T«=0,0005 1/K. Die in der Tabelle auf Seite T621
angegebenen Nennwiderstandswerte der einzelnen SG liegen etwa 8% Uber dem
Widerstandswert im kalten Zustand und ca. 7% unter dem Widerstandswert im
betriebswarmen Zustand.

Die Fertigungstoleranz betragt + 10%.

Das Energieaufnahmevermoégen pro SG betragt bei einer Temperaturerhéhung von
300 K in Abh&ngigkeit vom Ohmwert zwischen 50 und 70 kWs.

Die mittlere thermische Zeitkonstante betragt 100 s.

Sollen grofiere Leistungen erzielt werden, werden mehrere SG mit Hilfe von M12-
Gewindestaben und isolierenden Glimmerrohren zu einem Widerstandsblock
zusammengebaut. Die Isolierung zwischen 2 benachbarten SG erfolgt durch glasierte
Keramikrollen, die Stromweiterleitung durch Edelstahlrollen. Der Widerstandsblock
wird mit Tellerfedern vorgespannt und so unter gleichmaRigem Anpressdruck
gehalten. Dariliber hinaus sind zusétzlich einzeln verschraubte Leitrollen zwischen 2
benachbarten SG mdglich. Ein Widerstandsblock kann einheitlich aus gleichen SG
oder aus unterschiedlichen SG bestehen, mit Fahnen als Anzapfungen.

Um den Einbau zu erleichtern, bzw. andere Schutzarten zu erflillen, kommen
verschiedene Gehadusearten zum Einsatz. Die Gehause sind gefertigt aus
bandverzinktem Stahl- und Lochblech und bieten damit einen guten Korossionsschutz.
Eine Gehauseausfihrung in Edelstahl (Legierung 1.4301/AISI 304) ist gegen
Mehrpreis mdglich.

Zuordnung von Baureihen zu Schutzarten nach EN 60529 bzw. DIN VDE 0470 Teil 1

Bau- Schutz- | erste Ziffer zweite Ziffer
reihe art Beriihrungs- und Fremdkérperschutz | Wasserschutz
S IP 00 kein Schutz — d.h. es muss je nach | kein Schutz
FE Einbau bauseits ein Berlihrungs-
FK.. schutz vorgesehen werden
FGF.. P 20@ kein Schutz
FA. IP 20 Schutz gegen feste Fremdkorper mit [kein Schutz
FAV.. einem Durchmesser von 12,5mm und
groRer und gegen Beriihrung aktiver
FS.. P 23 und bewegter Teile durch den [ Geschiizt gegen Spruh-
FSV.. Priffinger oder &ahnliche Korper, die | \yasser.
nicht lAnger als 80 mm sind. Wasser, das in einem Winkel
bis zu 60° beiderseits der
Senkrechten gespriht wird,
darf keine schadliche
Wirkung haben.

<Dbei Montage auf einer geeigneten Oberflache — d.h. bei Montage auf einer Flache, die der
Schutzart IP 20 oder hoher entspricht

TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630

Anderungen vorbehalten
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SchutzmalRnahmen

€

Luft- und Kriechstrecken

UL-Recognition

GN us

Uberstromschutz

95 97 [:i}-'xll

Ubertemperaturschutz

RES 1

£ a

RB1 RB2 T1 T2

Alle Leistungswiderstéande der Schutzart IP 20(D oder hoher, entsprechen der
Schutzklasse |, d.h. Schutzleiteranschliisse gemafi EN 61140 sind vorhanden.

Gerate der Schutzart IP 20 oder hdher, sind gemaR Niederspannungsrichtlinie CE
konform.

Da Leistungswiderstande passive elektronische / elektrische Bauelemente darstellen,
sind sie nicht von den einschlagigen EMV-Bestimmungen betroffen. Sie erzeugen
selbst keine Storstrahlungen und werden davon auch nicht beeinflusst.

Die Luft- und Kriechstrecken sind nach IEC 664 (DIN EN 0110 Teil 1) fir die
Uberspannungskategorie Ill und Verschmutzungsgrad 3 fiir geerdete Drehstrom-netze
bis 3 x 500 V bemessen. Prifspannung 2,5 kV AC.

Diese Angaben gelten fir alle Gerate, die an Netzspannung oder an daraus
abgeleiteten Spannungen, wie beispielsweise der Zwischenkreisspannung bei
Frequenzumrichtern, angeschlossen sind.

Es darf nicht aus dem rechnerischen Zusammenhang zwischen Nennleistung und dem
maximalen zu fertigenden Ohmwert auf die Bemessungsspannung geschlossen
werden!

Alle wichtigen Baureihen haben eine UL-Recognition sowohl fiir den amerikanischen
als auch fir den kanadischen Markt. Die Gerate wurden nach UL 508 unter der
Nummer E212934 zugelassen. Diese Zulassung ist gleichbedeutend mit einer
Zulassung nach CSA C22.2 No.14.Fur mehr Informationen steht lhnen unser UL-
Beiblatt mit Hinweisen zur Verfligung.

(Bitte anfordern oder einfach downloaden unter www.frizlen.com)

Ein Schutz der Widerstandsgerate gegen Uberlastung oder Ubertemperatur - wie in
Normen gefordert - kann mit Hilfe eines kundenseitigen thermischen Uberstromrelais
realisiert werden. Der Einstellstrom muss dann dem Nennstrom des Widerstandes
entsprechen, der nach dem Ohm’schen Gesetz aus Dauerleistung und Widerstands-
wert berechnet wird. (Formel: siehe ,Angaben zu Klemmen® S. T618)

Bei der Baureihe FGFT ist das thermische Uberstromrelais Bestandteil des Gerétes —
bei Uberschreiten des Nennstromes wird ein Meldekontakt ausgeldst. Es erfolgt keine
Abschaltung des Widerstandes. Rickstellung per Hand.

Eine weitere Art der Ubertemperaturiiberwachung, besonders geeignet wenn es um
Langzeitiiberlastungen geht, stellt die Ausriistung mit einem Temperaturschalter dar.
Dieser ist bei IP20/IP23-Widerstandsgeraten auf Klemmen verdrahtet, bei IP 00
Widerstanden direkt anschliessbar und 16st bei Uberschreiten der Nenntemperatur
einen Meldekontakt aus. Es erfolgt keine Abschaltung des Widerstandes. Siehe
Baureihe FEQ / FKEQ / FGF.Q/ FKQ/FAQ/FSQ/F.VQ

Uber Wirkungsweise und Einschrinkungen fiir beide Uberwachungsein-
richtungen informiert Sie wunser Datenblatt ,Ausléseverhalten von
Uberwachungseinrichtungen®.

Dieses senden wir lhnen auf Anfrage gerne zu.

Hinweis: Die Funktion unserer Uberwaghungseinrichtungen mit
Temperaturschalter und thermischem Uberstromrelais ist nur gewahrleistet,
wenn ein Widerstand maximal mit seiner Typleistung betrieben wird

T614 z08 FRIZLEN GMBH U. CO KG. TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630 info@frizlen.com
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Meldekontakte

Inbetriebnahme

Lagertemperaturen/
Betriebstemperaturen/
Aufstellhdhe

Typ- / Dauerleistung
Bellftung / Temperaturen

Beluftung / Temperaturen

FRIZLEN GMBH U. CO KG.

Schaltleistungen der Meldekontakte von Temperaturschalter und Uberstromrelais:
2A/24 VDC (DC11)
e 2A/230VAC (AC11)

Beim ersten Einschalten der Stahlgitterwiderstdnde kann es zu einer kurzen
Rauchbildung kommen. Dieser Rauch entsteht durch das Verdampfen eines
fertigungstechnisch  unvermeidlichen Olflms an den Stahlgitterwiderstands-
elementen.

Lagerung: -40° C bis 80° C

Betrieb: - 30° C bis 40° C, liegt die Umgebungstemperatur héher als 40°C,
so ist die Dauerleistung um 4% pro 10 K Temperaturerhhung
herabzusetzen!

Aufstellhéhe: 2000 m G.NN, daruber ist eine Reduzierung von 10% pro 1000 m zu
berlcksichtigen, maximale Aufstellhéhe 5000 m G.NN

Einschrankungen gibt es bei der Baureihe FGFT. aufgrund der eingebauten
Uberwachungseinrichtung. Betriebstemperaturen: - 20° C bis 40° C

Die angegebenen Typleistungswerte gelten fur 100% Einschaltdauer (Dauerleistung)
unter folgenden Voraussetzungen:

e  Temperaturerhbhung von 200 K an der Widerstandsgehduseoberflache
(Schutzart > IP00)

e  Temperaturerhéhung von 300 K an der Widerstandselementoberflache (Schutzart
IP00)

e ungehinderter Zutritt von Kuhlluft

e ungehindertes Abstrémen der erwadrmten Luft. Dazu ist ein Mindestabstand von
ca. 200 mm zu benachbarten Bauteilen/Wanden und von ca. 500 mm zu dartber
befindlichen Bauteilen/Decken einzuhalten.

Da in Widerstanden elektrische Energie in Warme umgesetzt wird, ist eine Erwarmung
der Abluft und der Gehduseteile am Luftaustritt unvermeidlich.

Die hdchste Temperatur kann z.B. bei Typleistung maximal 200 K Uber der
Umgebungstemperatur liegen. Da die Kihlung der Gerate durch Konvektion bzw.
Fremdbellftung (Baureihen FAV / FSV) erfolgt, sind 0.g. Punkte unbedingt zu
beachten.

Bei unzureichender Kiihlluft oder falscher Montage kann es zur
Uberhitzung oder Zerstoérung des Widerstandes oder umliegender
Bauteile kommen.

TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630 info@frizlen.com z12 T615
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Entsprechend dem Einsatzfall kann es mdglich sein, die Dauerleistung der
Widerstande zu erhdhen, wenn hohere Temperaturen akzeptiert werden. Bei
Erhéhung auf z.B. 130% der Typleistung ergibt sich eine Temperaturerhdhung an der
Widerstandsoberflache von 350K. Bei mehrstockigen Geraten und in Schutzart 1P23
mit Regenschutzdach kann sich eine Temperaturerhéhung am Widerstandselement
bis 500K ergeben. Bei anderen Einsatzfallen muss die Leistung reduziert werden,
beispielsweise wenn wegen warmeempfindlichen Bauteilen die
Temperaturbeeinflussung niedriger gehalten werden muss. Der Zusammenhang
zwischen Ubertemperatur und tatsichlicher Dauerleistung kann dem folgenden
Diagramm entnommen werden.

Ubertemperatur in Abhangigkeit der Dauerleistung

zuléssiger Grenzbereich

normaler Betriebsbereich unzuléssiger Betriebsbereich
d adl adl | -
- L | L | >
500 - /
400 -
- am Widerstandselement
X
= 300
S
=]
=
©
S
g
g 200 -
2 .
g an der Gehéduseoberflache
D 100 A
0 : : : :

0 50 100 150 200 250
Dauerleistung in % der Typleistung

Normaler Betriebsbereich (bis 130%):
Empfohlener Betriebsbereich fir maximale Lebensdauer und fehlerfreien Betrieb

Zulassiger Grenzbereich (bis 160%):

Zulassiger Betriebsbereich, Gefahr einer verringerten Lebensdauer und hdéheren
Ausfallwahrscheinlichkeit

Unzulé&ssiger Betriebsbereich (grofRer 160%):
Gefahr einer Uberhitzung und Zerstérung des Widerstandes und umliegender
Bauteile

Hinweis: Die Funktion unserer Uberwaghungseinrichtungen mit
Temperaturschalter und thermischem Uberstromrelais ist nur gewahrleistet,
wenn ein Widerstand maximal mit seiner Typleistung betrieben wird.

FRIZLEN GMBH U. CO KG. TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630 info@frizlen.com
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Kurzzeitleistung/
Spieldauer/
Einschaltdauer

Uberlastfaktor(UF)

Berechnungsbeispiel
Gegeben:

Gesucht:
Dauerleistung

FRIZLEN GMBH U. CO KG.

Bei vielen Anwendungen werden Widerstéande nicht im Dauer-, sondern im

FRIZL_EN

Kurzzeitbetrieb belastet. Nachstehend finden Sie Hinweise, wie mit Hilfe der relativen
Einschaltdauer (ED) und eines Uberlastfaktors (UF) die zulassige Kurzzeitleistung
aus der Dauerleistung berechnet werden kann. Ist der ED-Wert nicht bekannt, kann

er wie folgt berechnet werden:

Einschaltdauer (ED) = Emschaltzelt(tem)
Spieldauer
[] [1 [
ten =48 s ten=7,5s
1
Spieldauer =120 s Spieldauer = 30 s
48s
ED, =285 _ 04— 40% ED, = 125 _ 025 - 25%
120s 30s
Bitte beachten Sie: Die Spieldauer darf maximal 120 s betragen -

kirzere Spieldauerwerte sind moglich.
Spieldauerwerte fur Motoren sind meistens groer
als 120 s!

Durch Vergleich des bekannten ED-Wertes mit nachfolgender Grafik oder
Tabelle kann der Uberlastfaktor und damit die Dauer- bzw. die Kurzzeit-leistung
ermittelt werden.

Uberlastfaktor in Abhéngigkeit der Einschaltdauer
(Spieldauer 120s)

20 +

Uberlastfaktor fiir Stahlgitterwiderstiande
<

1% 6% 10% 20% 40%  60% 100%
ED - Werte
ED 1% | 3% | 6% | 15% [ 25% | 40% | 60% | 80% |100%
UF 20 12 7,6 4,0 3,0 2,2 1,5 1,12 1,0

Die Dauer- bzw. die Kurzzeitleistung lasst sich dann wie folgt berechnen:

Kurzzeitleistung = Dauerleistung x Uberlastfaktor(UF)

Kurzzeitleistung

Dauerleistung = — =
Uberlastfaktor(UF)

e Widerstand mit einer Kurzzeitleistung von 100 kW flr 48 s bei einer Spieldauer

von 120 s

rel. Einschaltdauer (ED) entspricht 48 s : 120 s x 100% = 40%
Uberlastfaktor bei 40% ED laut Tabelle = 2,2
Dauerleistung entspricht 100 kW : 2,2 = 45,5 kW;

[
[ ]
L[]
= Ein Widerstand mit einer Dauerleistung von mindestens 45,5 kW ist erforderlich!

TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630 info@frizlen.com ro4
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Angaben zu Klemmen
und Uberwachungs-
geraten/
Anschlussquerschnitte

Verdrahtung

Montage

Stahlgitterfestwiderstande

I

Nennstrom und Anschlussquerschnitt von Klemmen und Uberwachungsgeraten

Type Kurzbe- Nennstrom | Nennstrom Maximaler
zeichnung in A bei in A bis zu Anschlussquerschnitt
100% ED 40% ED
Porzellan- PK 16 bis 2,5 mm?
klemme
Keramik- 2
Flachklemme FK 35 44 2,5-10 mm
Gerate- 0,5-2,5(4) mm?
klemme aus G5 30 38 AWG 24-12
Polyamid 0,5-10 (16) mm?
(PA) G 10 60 S AWG 20-6
BK M6 60 75 Anschlussquerschnitt
Bolzenklemme BK M8 115 143 abhangig von
aus Keramik BKM10 220 287 Kabelschuhgréfie bei
BKM12 400 536 entsprechender Bohrung
Durchfiihr- HDFK4 30 38 bis 4,0 mmz AWG 24 - 12
ungsklemme -
aus PA HDFK10-HV 65 82 bis 10 mm?, AWG 20 - 6
Federzug- ST2,5 20 25 bis 2,5 mm? AWG 16 - 12
klemme aus -
PA ST4 30 38 bis 4,0 mm? AWG 20 — 10
Thermisches | Meldekontakt 2 - bis 2,5 mm? AWG 16-12
Ueberstrom- Hauntan-
relais s ch?u ss bis 13/24/80 | 17/30/100 | 2,5/4/25 mm? AWG 20 - 6

Die Werte in Klammern gelten fir Massivleiter oder fiir eindrahtige Leitungen.

Der jeweils zugehoérige Nennstrom errechnet sich aufgrund des Ohm’schen
Gesetzes wie folgt:

Sofern

Klemmen

X| T

wobei

vorgesehen sind, werden die Anschlisse mit

P die Leistung des Widerstandes und
R den Widerstandswert angibt

flexibler,

warmebestandiger, silikonisolierter Litze auf eine im unteren bzw. vorderen Teil des
Gerates im Bereich der eintretenden Kuhlluft liegende Klemmleiste verdrahtet. Bei UL-
Ausflihrungen werden Litzen mit UL-Zulassung verwendet (andere Litzen-isolierungen

auf Anfrage).

Bei den Baureihen FK /FA /FS 3.. sowie bei F.V 38.. befindet sich im unteren Teil eine
ungebohrte Kabeleinfiihrungsleiste. Sie kann kundenseitig mit entsprechenden Bohrungen
fur Kabelverschraubungen zur Zugentlastung versehen werden.

Bitte beachten Sie die Montagehinweise der jeweiligen Baureihen!
Folgende Pictogramme finden Sie in den Datenblattern wieder.

Zulassig: Auf waagerechten Flachen

Zulassig: An senkrechten Flachen Klemmen/Anschliisse unten

Nicht zulassig: An waagerechten/senkrechten Flachen Klemmen oben, links oder

rechts

FRIZLEN GMBH U. CO KG.

Anderungen vorbehalten

Zulassig: An senkrechten Flachen
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Auswahl von
Baureihe u. Grol3e

Typenschlissel 1

Typenschlissel 2

GN us

Gerateauswahl/Beispiel
Gegeben:

Gesucht:
Widerstandsgerat

FRIZLEN GMBH U. CO KG.

Die Tabellen auf den folgenden Datenblattern enthalten eine Auswahl der mdéglichen
Geréatebestickungen bzw. die der jeweiligen GerategroRe entsprechende maximale
Bestlickung. Weniger Stahlgitter(SG) sind moglich.

Fur alle Baureihen, auf3er S, sind zur Verdeutlichung der vollstandigen
Typenbezeichnung nachfolgende Typenschliissel abgebildet.

FK E U

3 1 3 30 02 - 50 — Ohmwert+10%

L Zahl der Klemmen bzw. Anschlussfahnen
Stahlgitteranzahl (z.B.: 30 SG = 15 kW)

Baubreite 1; 2; 3; 4, 5,
Bauhohe 1; 2 oder 3 Stockwerke
(bei FGF.., FKE., FE. nur Bauhohe 1!)
3 er Baureihe
UL-Ausfiihrung
Zusatz wie E(Q); FG; FK(Q); FL(Q);
HD(Q); KE(Q); KF(Q) u. FT wobei Q fiir
Temperatur-schalter(TS) steht
Baureihe FK; FE; FG; FA oder FS

ES 3 20 09 02 - 22 — Ohmwert + 10%

‘ Zahl der Klemmen bzw. Anschlussfahnen
Stahlgitteranzahl (z.B.: 9 SG = 4,5 kW)

Baureihe 19; 20; 85; 86; 87; 88

3 er Baureihen

Zusatz wie V (nur bei 85 — 88)

Baureihe FA oder FS

Bei der Baureihe S handelt es sich um Einzelelemente deren vollstandige
Typenbezeichnung aus der Tabelle auf S. T621 zu entnehmen ist.

Gerate die nach UL Standard gebaut werden, bekommen als Kennzeichnung
zusatzlich ein ,U* als letztes Zeichen der Buchstabenfolge — siehe Typenschlissel 1
und folgendes Beispiel

Dauerleistung des Widerstandes: P = 9,0 kW
Widerstandswert: R = 27 Q

Dauerstrom des Widerstandes: | = 18 A
Ausfliihrung mit beriihrgeschutzten Klemmen
Schutzart IP 20 (Montage auf Schaltschrank)
mit Temperaturschalter (TS)

Ausfiihrung nach UL

Stahlgitterzahl = Dauerleistung : Leistung pro SG = 9,0 kW : 0,5 kW = 18 SG
Auswahl der Baureihe aus Ubersicht auf S. T612

Mégliche Baureihen: FGF..; FA

Bei Montage auf einem Schaltschrank — also auf einer Oberflache der Schutzart
IP 20 kann die im Vergleich zur Baureihe FA kleinere und preiswertere Variante
FGF.. gewahlt werden. Sollen die Klemmen im angebauten Klemmenkasten
sein, ist aufgrund des bendtigten TS die Type FGFKQ mdéglich

e Bei 18 SG kann bei der Gehausegrolie die Bauhdhe 1 und die Baubreite 2
gewahlt werden (max. mogl. 24 SG)

Ausflihrung nach UL508 — Typenbezeichnungserganzung mit ,U*

Type dann z.B. FGFKQU 3121802 — 27

(mit 2 Gerateklemmen bis 65 A) Typenbeschreibung s.S. T624ff

TEL: 07144/8100-0 FAX: /207630 info@frizlen.com ro4 T619
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Stahlgitterfestwiderstande I

Dimensionierungsbeispiel Bremswiderstand
Gegeben: Maximale Zwischenkreisspannung: Uzk = 650 V
Kleinster zulassiger Widerstand:
(aus Datenblatt des Frequenzumrichters) Rmin = 21 2
U 650V
e maximaler zulassiger Chopperstrom: = ﬁ " o500 26A
o Einschaltdauer fiir den Bremsbetrieb (diese geht aus der Anwendung hervor),
fur einen Hubantrieb z.B. 40 % ED bezogen auf eine Spieldauer von 120 s
ED = 40%
e Schutzart IP 20 bei Montage auf einer geeigneten Oberflache
- , , U’ _(esov’
Gesucht: e Kurzzeitleistung des Widerstandes bei 40% ED P= T | 2a =16,9kW
e Dauerleistung = Kurzzeitleistung : Uberlastfaktor (s. S. T616)
e Dauerleistung = 20,2 kW : 2,2 = 9,2 kW
e  Stahlgitterzahl = Dauerleistung : Leistung pro SG
e Stahlgitterzahl = 9,2 kW : 0,5 kW ~ 19 SG (aufgerundet)
e Der Ohmwert sollte insgesamt nicht kleiner sein als Rmin, da sonst der zulassige
Chopperstrom tberschritten wird! Wir empfehlen den Widerstandswert um 20%
aufgrund der Widerstandscharakteristik zu erhéhen.
Stahlgitterauswahl: e  Widerstandswert eines SG = (Rmin *1,2): SG-Anzahl =252 Q:19=1,3Q
SG-Auswahl s. S. T620 = 11 Stiick S22 - 1,2 Q + 8 Stlick S 23 - 1.5 Q;
Gesamtohmwert somit 25,2 Q
Gerateauswahl: e Bei Schutzart IP 20 bei Montage auf einer geeigneten Oberflache — Baureihe FGF..
e  Mit 17 Stahlgittern — Baugrofie 312 17..
e  Mit 2 Klemmen bis 35 A, ohne Temperaturschalter — Type FGFG

Dimensionierungsbeispiel

T620

Stahlgitterauswahl:

Gegeben: .
[ ]

Gesucht: o
[ ]

L[]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

(]

Die volle Typenbezeichnung lautet dann FGFG 3121702 — 27.6 (s.S. T624ff)

Belastungswiderstand

Nennspannung U der Spannungsquelle: U = 3 x 230/400 V
Nennleistung: P =15 kwW * Einschaltdauer: ED = 100%
Sternschaltung, Sternpunkt im Gerat e  Schutzart IP 23

Nennstrom | = Pu = 15kw =217A
pro Phase bei Sternschaltung: N V3 x U, V3 x 400v ’
Sollwiderstandswert R Y [ 400V ) 1070
pro Phase bei Sternschaltung: B xl, \W3x217A)
Kaltwiderstandswert: Riar =095 Ry =095x10,7Q =10.20

Soll auch im betriebswarmem Zustand des Widerstandes die geforderte Nenn-
leistung im Rahmen der Widerstandstoleranz erreicht werden, empfiehlt es sich, fur
die Stahlgitterauswahl den Kaltwiderstandswert R,,, =095 xR, heranzuziehen.

Stahlgitterauswahl aus T621 anhand des Nennstromes von 21,7 A:S21-1,0Q
Anzahl der SG pro Phase = Kaltwiderstandswert : Ohmwert pro SG

Anzahl SG = 10,2 Q: 1,0 » 10 SG pro Phase — dreiphasig somit 30 S 21 — 1
Kaltwiderstandswert damit 3 x 10 Q

Resultierende Nennleistung: 3 x 10 SG je 0,5 kW = 15 kW

Geriteauswahl: e Bei Schutzart IP 23 — Baureihe FS..

e Mit 30 Stahlgittern — Baugréfe 313 30.. oder 322 30..
(die Baugrof3e 313.. ist niedriger, die Baugrofie 322.. ist schmaler)

e Mit 3 Klemmen (Sternpunkt im Gerat) — Klemmenzahl ...03
Mit 4 Klemmen (Sternpunkt auf 1 Klemme gefiihrt) — Klemmenzahl ...04

o Vollstandige Typenbezeichnung FS 3133003-3x10.7
(niedrigeres Gerat, Sternpunkt im Gerat) (Baureihe FS s. S. T629)
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